
 

 

Prelco RDL 
94, boul. Cartier 
Rivière-du-Loup (Québec) 

Canada, G5R 2M9 
Tél. :  1-800-463-1325  

  418 862-2274 
Fax: 418 862-8181 

Courriel: prelco@prelco.ca 
Site web: www.prelco.ca 

Prelco MTL 
3740, rue Dollard-Desjardins 
Montréal (Québec) 

Canada, H1B 5X2 
Tél. :  1-888-325-1122  

  514 640-1122 
Fax: 514 640-7878 

Courriel: prelco@prelco.ca 
Site web: www.prelco.ca  

 

CONTRIBUTION POTENTIELLE 
LEED

® 
CANADA-NC & NE 2009 FICHE TECHNIQUE LEED

® 
 

 
FICHE TECHNIQUE LEED

® 
 

PRELCO INC. 

VITRAGES TYMPANS PREL-COAT et OPACI-COAT 300 

 
 

DESCRIPTION 

 

Les vitrages tympans sont des panneaux de remplissage opaques généralement 
utilisés dans les sections aveugles d’un mur rideau. Ces vitrages sont localisés 

entre les sections de fenêtres transparentes et servent à masquer les structures 
qui ne doivent pas être visibles de l’extérieur. Les vitrages tympans peuvent 

également être utilisés comme revêtements muraux intérieurs. 
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L’interprétation de Vertima quant à la contribution potentielle des produits et systèmes pour les exigences LEED® porte 
sur les données fournies par les clients et leurs fournisseurs qui sont responsables de la véracité et de l’intégrité de leurs 
informations. Vertima documente, analyse et valide toutes les pièces justificatives recueillies en conformité avec la norme 
CAN/CSA ISO 14021. Toutefois, Vertima ne peut être tenu responsable d’informations erronées, ou pouvant induire en 
erreur.  VERTIMA INC. procède annuellement à une mise à jour de la Fiche Vertima auprès de ses clients 
afin de maintenir un contrôle de qualité.  Données techniques documentées et validées par :  

Numéro Fiche Vertima : FVERT-13-1034-05 

En vigueur depuis : janvier 2014 

Dernière mise à jour : janvier 2014 

www.vertima.ca 

 

Qui sommes-nous 
 

Prelco est un leader nord-américain dans la fabrication de vitrages haute  per-
formance principalement destinés aux bâtiments commerciaux et institution-

nels. Notre entreprise compte plus de 60 ans de savoir-faire et fonde sa réus-
site sur la recherche et le développement de nouveaux produits ainsi que le 

développement et l’acquisition de technologies de pointe. 

Nos produits et services 
 

Prelco fabrique et distribue une vaste gamme de produits verriers tels que : 
vitrages isolants hautes performances, verre de tympan, verre trempé, verre 

feuilleté, portes et cloisons de verre, verre imprimé, etc. Grâce au savoir-faire 

de notre personnel qualifié, nous offrons les services complets d’assistance 
technique auprès des concepteurs et entrepreneurs afin d’évaluer la faisabilité 

de tout projet verrier. Mettez à profit le savoir de nos experts, ensemble nous 
pouvons concrétiser clairement votre vision! 



 

 

L
E

E
D


 C

A
N

A
D

A
 N

C
 &

 N
E

 2
0

0
9

 

Un impact positif avec LEED® Canada-NC & NE 2009 

 

L’intérêt grandissant pour la durabilité dans la conception et l’exploitation des bâtiments, dont nous 
sommes partie prenante, s’incarne très bien dans le système d’évaluation des bâtiments durables 
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®) en Amérique du Nord.  
 
Ce document explore l’apport potentiel de l’utilisation des produits de PRELCO INC. pour un projet 
visant une certification pour les systèmes LEED® Canada-NC & NE 2009 (Nouvelles construc-
tions et rénovations importantes) et (Noyau et enveloppe). 
 
Les systèmes d’évaluation LEED® Canada-NC & NE 2009 du CBDCa, sont des grilles d’évaluation 
basées sur 110 points répartis en sept catégories de crédits, pouvant être utilisées dans le cadre de 
différents types de projets de construction, dont pour un bâtiment commercial ou institutionnel.  
 

Par ailleurs, les produits de PRELCO INC. peuvent contribuer lors d’un projet visant la certification 
LEED®, toutefois, les exigences portent sur l’ensemble de la conception et des matériaux dans un 
projet.  

* Il est important de consid®rer que le total de points identifi® refl¯te le pointage attribu® dans chaque cat®gorie o½ le produit contribue. Le produit en lui 
seul nôaccorde pas le pointage, tel que d®fini ci-dessus, mais est consid®r® comme un ®l®ment b®n®fique dans lôensemble des composantes du bâtiment 

pour atteindre les crédits LEED. 

Tableau résumé des systèmes LEED® Canada-NC & NE 2009 

VITRAGES TYMPANS PREL-COAT  

et OPACI-COAT 300 

Catégories Préalables Crédits Points Contribution potentielle  

    LEED Canada-NC 2009 LEED Canada-NE 2009 

AÉS Aménagement Écologique des Sites 1 8 26 0 point 0 point 

GEE DŜǎǘƛƻƴ 9ŦŦƛŎŀŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ 1 3 10 0 point 0 point 

ÉA Énergie et Atmosphère 3 6 35 0 point 0 point 

MR Matériaux et Ressources 1 7 14 2 points 2 points 

QEI Qualité des Environnements Intérieurs 2 8 15 0 point 0 point 

IPD Innovation et Processus de Design 0 2 6 5 points 5 points 

PR Priorité Régionale 0 2 4 3 points 3 points 

Total 8 36 110 
WǳǎǉǳΩŁ ǳƴ ǘƻǘŀƭ ŘŜ 

10 points  
WǳǎǉǳΩŁ ǳƴ ǘƻǘŀƭ ŘŜ 

10 points  
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           PRELCO INC. a tous les documents requis pour la documentation LEED® et peut ainsi fournir toutes les informations dans le cadre dôun projet. 

MR 4  Ne contribue pas 

Exigences du crédit 
 

Utiliser des matériaux ayant un contenu recyclé pour que la somme du contenu recyclé 
post-consommation et de la moitié du contenu pré-consommation constitue au moins 
10 % (1 point)  ou 20 % (2 points) de la valeur totale des matériaux du projet.  

La valeur du contenu recyclé d’un ensemble de matériaux est déterminée selon le poids de 
lõensemble qui est ensuite multiplié par le coût de l’ensemble pour déterminer la valeur du contenu 
recyclé. 

 

 

Directe Contenu recyclé 

 

COMMENTAIRES 

CRÉDITS 
VISÉS 

STRATÉGIES 
DURABLES 

POINTS 
POTENTIELS 

RELATION 
AU CRÉDIT 

CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ* 
VITRAGES TYMPANS PREL-COAT ET OPACI-COAT 300 

 CONTRIBUTION POTENTIELLE 
LEED

® 
CANADA-NC & NE 2009 

FICHE TECHNIQUE LEED
® 

 

 

 Ne contribue pas Directe Matériaux régionaux COMMENTAIRES MR 5 

Exigences du crédit 

Utiliser des matériaux ou des produits de construction qui ont été extraits, recueillis, récupérés et 

traités dans un rayon de 800 km (500 milles) (2 400 km s’ils sont expédiés par train ou par bateau) 

du site de fabrication finale. 

Démontrer que le site de fabrication finale de ces produits est situé dans un rayon de 800 km 

(500 milles) (2 400 km s’ils sont expédiés par train ou par bateau) du chantier de construction. 

Si seule une fraction dõun produit ou d’un matériau est extraite, recueillie, récupérée, traitée et 
fabriquée localement, seul le pourcentage (par poids) de ces produits doit être pris en compte 
pour établir la valeur régionale. Le pourcentage minimum de matériaux régionaux est de 20 % 
(1 point) ou 30 % (2 points). 

 

Les VITRAGES PREL-COAT et OPACI-COAT 300 de PRELCO 
INC. ne permettent pas de contribuer à ce crédit puisque leurs 
composantes sont extraites, recueillies, récupérées et traitées à 
plus de 800 km ou 2 400 km (selon le mode de transport utilisé) du 
lieu de fabrication finale. 
 
Les calculs ont été effectués en considérant les exigences du crédit 
MR 5 et la conformité du rayon à respecter en fonction des moyens de 
transport utilisés. 
 
La distance du lieu de fabrication finale au projet ainsi que le mode de 
transport utilisé devront être validés par projet. 
 
Le lieu de fabrication finale des VITRAGES PREL-COAT et OPACI-

COAT 300 de PRELCO INC. est situé au Québec, à                   
Rivière-du-Loup (G5R 2M9).  

Les VITRAGES PREL-COAT et OPACI-COAT 300 de PRELCO 
INC. peuvent contribuer à l’obtention de ce crédit. Les pourcentages 
de contenu recyclé varieront en fonction du choix des composantes et 
des fournisseurs sélectionnés. 
 
Il y a lieu de faire attention, car certaines industries du verre 
mentionneront que leurs produits ont jusqu'à 20 % de contenu recyclé, 
mais il s'agit généralement de résidus internes. Ceci représente une 
saine gestion et non de matériaux recyclés, tel que défini dans le 
Federal Trade Commission.  

*Certains verres peuvent avoir une contribution de 2 % de contenu 
recyclé pré-consommation. La  disponibilité de ces verres sera à 
valider avec PRELCO INC.  
 
PRELCO INC. sera en mesure de fournir les résultats de contenu 

recyclé, selon les spécifications dans le cadre d’un projet LEED. 
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COMPOSANTES 

Contenu Recyclé 

Pré-  
consommation 

Post-
consommation 

Verre  2 % 0 % 



 

 

           PRELCO INC. a tous les documents requis pour la documentation LEED® et peut ainsi fournir toutes les informations dans le cadre dôun projet. 

CRÉDITS 
VISÉS 

STRATÉGIES 
DURABLES 

POINTS 
POTENTIELS 

RELATION 
AU CRÉDIT 

 CONTRIBUTION POTENTIELLE 
LEED

® 
CANADA-NC & NE 2009 

FICHE TECHNIQUE LEED
® 

 

COMMENTAIRES  QEI 4.1 Ne s'applique pas Indirecte 
Matériaux à faibles émis-
sions : Adhésifs et pro-

duits d'étanchéité 

Le présent crédit s’applique aux adhésifs et produits d’étanchéité 
appliqués au chantier et à l’intérieur du bâtiment délimité par le pare-
vapeur.   

PRELCO INC. s’assure de minimiser les teneurs en COV des produits 
utilisés dans la fabrication des VITRAGES PREL-COAT et OPACI-

COAT 300. Les enduits opaques et les scellants utilisés dans leur 
fabrication sont appliqués en usine. 

Dans le cadre d’un projet LEED® , PRELCO INC. est en mesure de 
fournir toute la documentation nécessaire à ce crédit.  

 

Exigences du crédit 

Tous les adhésifs et produits d’étanchéité utilisés à l’intérieur du bâtiment (du côté intérieur du 
système d’étanchéité et appliqués sur place) doivent satisfaire aux exigences suivantes dans la 
mesure où elles s’appliquent à la portée du projet:  

Adhésifs, produits d’étanchéité et apprêts pour produits d’étanchéité : South Coast Air Quality 
Management District (SCAQMD) Rule #1168. Les limites de composes organiques volatils 
(COV) sont indiqués au tableau ci-dessous et correspondent aux limites prévues par les modifi-
cations du 7 janvier 2005. 
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COMMENTAIRES  QEI 4.2 Ne s'applique pas Indirecte 
Matériaux à faibles  

émissions :  
peintures et enduits 

Le crédit QEI 4.2 s’applique aux peintures et enduits appliqués au 
chantier et à l’intérieur du bâtiment délimité par le pare-vapeur.  
  

Les VITRAGES PREL-COAT et OPACI-COAT 300 ont des produits 
de peinture appliqués en usine, donc exclus des exigences de ce 
crédit.  

Il y a lieu de porter une attention particulière à toute application de 
finition de peinture ou de retouche au chantier. Celles-ci doivent 
respecter les exigences de ce crédit 

Exigences du crédit 
 

Toutes les peintures et tous les enduits utilisés à l’intérieur du bâtiment (du côté intérieur du 
système d’étanchéité et appliqués sur place) doivent satisfaire aux exigences suivantes dans la 
mesure où elles s’appliquent à la portée du projet : 
 

Les peintures anticorrosives et antirouille appliqués sur des substrats intérieurs en métal ferreux 
ne doivent pas excéder la limite du contenu en COV de 250 g/L déterminé dans la norme 
Green Seal GC-03, Anti-Corrosive Paints, deuxième édition, 7 janvier 1997. 
 
Les revêtements de finition du bois transparent, les revêtements de sol, les teintures, les ap-
prêts et les vernis à la gomme laquée appliqués sur les éléments intérieurs ne doivent pas 
excéder les limites du contenu en COV déterminées dans la South Coast Air Quality Manage-
ment District (SCAQMD) rule 1113, Architectural Coatings, en vigueur le 1 janvier 2004. 
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CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ* 
VITRAGES TYMPANS PREL-COAT ET OPACI-COAT 300 



 

 

           PRELCO INC. a tous les documents requis pour la documentation LEED® et peut ainsi fournir toutes les informations dans le cadre dôun projet. 

* Il est important de considérer que le total de points identifiés reflète le pointage attribué dans chaque catégorie où le produit contribue. Le produit en lui seul  

nôaccorde pas le pointage tel que d®fini ci-dessus, mais est consid®r® comme un ®l®ment b®n®fique dans lôensemble des composantes du bâtiment pour attein-

dre les crédits LEED. 
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LES VITRAGES TYMPANS PREL-COAT ET OPACI-COAT 300 
ƃŸƈƉŸƁƇ ŶƂƁƇƅżŵƈŸƅ ǘ ſLŴƇƇŸżƁƇŸ ŷŸ  

dix (10) points possibles pour un projet LEED® Canada-NC & NE 2009 
TOTAL ţƈƆƄƈLǘ 

10 points possibles  

CRÉDITS 
VISÉS 

STRATÉGIES 
DURABLES 

POINTS 
POTENTIELS 

RELATION 
AU CRÉDIT 

 CONTRIBUTION POTENTIELLE 
LEED

® 
CANADA-NC & NE 2009 

FICHE TECHNIQUE LEED
® 

 

 COMMENTAIRES Priorité régionale 
Directe/
Indirecte 

1 - 3 points PR 2 

Exigences du crédit 

Un maximum de 3 points peut être proposé en vertu de ce crédit qui a pour objet de permettre 

l’ajout de points pour récompenser la prise en compte d’une OU de plusieurs questions qui revê-

tent une importance environnementale régionale additionnelle. 

Pour obtenir le crédit Priorité régionale, le demandeur doit indiquer les crédits LEED
®
 qui ont une 

importance environnementale régionale additionnelle. Le projet doit obtenir le crédit de base et 
ensuite proposer ce crédit comme crédit de priorité régionale. 

Se référer à la section avantages et aspects à considérer du crédit 
proposé comme crédit de priorité régionale. 
 
Pour une liste des crédits applicables se référer au site du Conseil du 
Bâtiment durable du Canada (CBDCa) à www.cagbc.org, à la section 
des outils LEED® pour les systèmes d’évaluation LEED® Canada pour 
les nouvelles constructions et les rénovations importantes 2009 et  
LEED® Canada pour le noyau et l’enveloppe 2009. 
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 COMMENTAIRES Innovation en Design Directe 1 - 5 points ID mode 1 

Exigences du crédit 

Mode 1 : Innovation en design (1-5 points) 

Atteindre une performance environnementale importance et mesurable à l’aide d’une stratégie qui 
n’est pas prévue dans les systèmes d’évaluation LEED® Canada pour les nouvelles constructions 
et les rénovations importantes 2009 et LEED® Canada pour le noyau et l’enveloppe 2009. 

 

Un point est accordé pour chaque innovation. Un maximum de 5 points peut obtenu en vertu du 
mode 1 du crédit ID 1 – Innovation en design.  

IN
N

O
V

A
T

IO
N

 E
N

 D
E

S
IG

N
 (

ID
)

 

Selon la conception du projet, notons la possibilité que les VITRAGES 

PREL-COAT et OPACI-COAT 300 de PRELCO INC. puissent  
contribuer à des stratégies de performance exemplaire au-delà des 
exigences des crédits : 

Dans le cadre d’un projet LEED®, PRELCO INC. est en mesure de 
vous conseiller au moment de la conception ainsi que de fournir la 
documentation nécessaire à l’obtention de ce crédit. 

www.vertima.ca 
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CONTRIBUTION ET CONFORMITÉ* 
VITRAGES TYMPANS PREL-COAT ET OPACI-COAT 300 

Stratégies possibles Type de vitrages / Applications 

Remplacement de matériaux 
de revêtements traditionnels  

 Revêtement mural intérieur 
 Revêtement intérieur de cabines   

d'ascenseurs 
 Tuiles de plafond 
 Revêtement de comptoirs, de bureaux 

et autres pièces d'ameublement 

Réduire l’usage de produits 
nettoyants pour l’entretien des 
vitrages de tympans  

 Verre à entretien réduit Neat 

Contrer les collisions d’oiseaux 
dans les vitrages extérieurs  

 Verre imprimé Prel-Design 


